
VIZES HŐCSERÉLŐK BEÉPÍTÉSI MÉRETEI, CSONKELRENDEZÉS 
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 P-K17 /  P-K22; P-K24
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Bekötési ajánlások: 

1. Nyitott fűtési rendszerbe történő csatlakozás esetén: 
 keringető szivattyú 

 vezérlő termosztát a keringető szivattyúhoz, 60-65 
o
C -ra állítva 

 nyitott tágulási tartály 

2. Zárt fűtési rendszerbe történő csatlakozás esetén: 

 keringető szivattyú 

 vezérlő termosztát a keringető szivattyúhoz, 60-65 
o
C -ra állítva 

 zárt tágulási tartály 

 nyomáshatároló szelep /2-2,5 bar nyomásig/ 

 termikus biztonsági elfolyószelep – túlfolyáshoz, vagy használati vezetékes hűtővíz 

beáramoltatásához; gyárilag 95 
o
C –ra kalibrálva 

 

Megjegyzés: 
A P-K17; P-K22; P-K24 típusoknál a tűztér hátlap vizes hőcserélővel van bővítve, melynek felső 

menetes csonkját (3/4” km) Gebo összekötő csővel kapcsolunk a fölső víztér alsó menetes 

csonkjához (3/4” km), ezzel egyesítve a rendszert. 

 
 


